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Instrukcje bezpieczenstwa

Akumulator VRLA Srodki ostroznosci.

Konserwacja i serwisowanie akumulatora VRLA powinny by¢ wykonywane i
| nadzorowane wytfgcznie przez personel znajacy sie na akumulatorach
h kwasowo-otowiowych. Personel powinien rowniez zna¢ srodki ostroznosci
dotyczace personelu i sprzetu. Osoby nieupowaznione nie powinny zbliza¢
sie do akumulatoréw podczas czynnosci konserwacyjnych.

Akumulatory VRLA Zagrozenia elektryczne
Systemy akumulatoréw stwarzajg ryzyko porazenia pragdem elektrycznym
A i zwarc¢ wysokoprgdowych w obwodach. Podczas konserwacji akumulatoréw
VRLA nalezy przestrzegac nastepujgcych srodkow ostroznosci:

v' Usun wszystkie metalowe przedmioty osobiste (zegarki, pierscionki itp.)

v' Uzywaj izolowanych narzedzi.

v' Stosowac petng ochrone oczu i gumowe rekawice.

v\ Zwrd¢ uwage na polaryzacje obwodow.

v" Nie twdrz ani nie przerywaj obwoddw pod napieciem

v" Przed umieszczeniem baterii na metalowym stojaku upewnij sie, ze
nie jest przypadkowo uziemiony przez obserwacje wskazan detektora
zwarc doziemnych . W przypadku jego braku zmierzy¢ napiecie miedzy
akumulatorem i stojakiem. Powinno wynosic zero. Jesli nie, okresl
przyczyne i wyeliminuj przed kontynuowaniem.

v" Nie kta$¢ metalowych narzedzi i sprzetu na bateriach.

v' Podczas wykonywania rozszerzonej konserwacji w razie potrzeby uzyj

koca izolacyjnego, aby zakry¢ odstoniete czesci systemu akumulatoréw,
ktéry moze spowodowacd kontakt osdb lub sprzetu z energia

przewodnikow.
Pewne typy obwoddw prostownikéw uzywanych do tadowania akumulatora

VRLA mogg nie posiadac transformatora izolujgcego linie. W takich
przypadkach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$é¢ podczas konserwacji
i badaniu systemu baterii. Akumulatory VRLA sg czasami zamkniete

w szafach z bardzo ograniczonym dostepem. Ponownie, nalezy zachowac¢
szczegolng ostroznosc podczas konserwacji i wykonywania pomiaréw

w systemie baterii.

Recykling i utylizacja baterii VRLA

Akumulatory kwasowe muszg zosta¢ poddane recyklingowi. Baterie
Recycling zawierajg otow i rozcienczony Kwas Siarkowy. Baterie nalezy utylizowac

zgodnie z przepisami, krajowymi i zodnie z lokalnym prawem. Nie wyrzucaj

baterii na wysypisko $mieci, do jeziora ani w inne nieautoryzowane miejsca.
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Baterie VRLA Zagrozenia chemiczne
v' Wszelkie zelowe lub ptynne emisje z akumulatora VRLA to elektrolit,
ktory zawiera rozcienczony kwas siarkowy szkodliwy dla skéry i oczu.

Elektrolit przewodzi rowniez prad elektryczny i powoduje korozje.
v Jedli elektrolit zetknie sie ze skorg, natychmiast umyj to miejsce i

przemyj doktadnie wodg. Jesli elektrolit dostanie sie do oczu, przemyj
je doktadnie przez 10 minut wodg lub roztworem neutralizujgcy do
przemywania oczu i natychmiast zwrdécic sie o pomoc medyczna.

v' Zneutralizuj rozlany elektrolit specjalnym roztworem w , dedykowanym
zestawie” lub z roztworem ok. 0,5 Kg sody oczyszczonej i ok. 4 litow
wody.

Zagrozenia pozarem, wybuchem i gorgcem
v" Akumulatory kwasowo-otowiowe mogg zawiera¢ wybuchowa
@ mieszanine wodoru ktére mogg sie ulatnia¢ podczas przetadowania.

v' Nie pali¢ ani nie wprowadzac iskier w poblizu akumulatora.

v' Przed dotknieciem baterii dotknij uziemionego metalowego
przedmiotu, takiego jak stojak, aby rozproszy¢ wszelkie tadunki
elektrostatyczne, ktore mogty sie wytworzy¢ na twoim ciele.

v' Nie faduj akumulatoréw w zamknietym pojemniku. Poszczegdlne
baterie powinny mie¢ od 5 do 10 milimetréow odstepu miedzy nimi, aby
umozliwi¢ wtasciwe chtodzenie. Zapewnij odpowiednig wentylacje
pojemnika, szafy lub pomieszczenia, aby zapobiec potencjalnemu
gromadzeniu sie uwolnionego gazu.

Ostrzezenia dotyczace baterii VRLA

Nie usuwaj otworéw wentylacyjnych (zawordow) z baterii ani nie dodawaj
wody. To stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa i uniewaznia gwarancje.
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